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Sintonizador TDT Full HD. 
Además de disponer de una 
resolución en panel FULL HD 
1920x1080P ahora podrás disfrutar 
de la TDT de Alta Definición.

DivX HD a través de USB. 

Disfruta de la máxima calidad de 
imagen en Divx HD de Alta 
definición. Disfruta también de tus 
fotos en JPEG, así como canciones 
en MP3.

Intelligent Sensor y Energy Saving 
Plus.
Tecnología Ecofriendly que reduce el 
consumo energético. Interruptor de 
apagado 0W. Intelligent Sensor que 
ajusta automáticamente el televisor 
acorde a la iluminación de la sala, 
reduciendo el consumo energético 
hasta un 84%.

32LH5000
EAN: 8808992479628

Diseño y tecnología perfectamente 

combinados en la nueva gama de 
Televisores de LG



SINTONIZADOR

Receptor TDT FULL HD MPEG4 (H.264)

Actualizable por Antena

EPG (Guía electrónica de programa)  de 8 
días

PAL I, PAL/SECAM BG/DK, 

Secam L/L', NTSC M (solo AV)

AUDIO

Altavoces Invisibles

Mono, Estéreo, Dual

Potencia 10W+10W (4 Altavoces 2 vías)

Decodificador Dolby Digital Integrado

SRS TruSurround

Clear Voice II

PANTALLA

Sistema de escaneado: 100Hz

Resolución: FULL HD 1920 X 1080p

Contraste Dinámico 80.000:1 

Brillo 500cd/m2

Procesado de panel: 10 bits

Tiempo de Respuesta 2ms

Ángulo de Visión: 178º / 178º

VIDEO

Procesador de vídeo XD-Engine FHD

Real Cinema 24P.

Asistente de Control de Imagen

Picture Wizard

8 Modos de relación de aspecto

Control de temperatura de color

0% Overscan

Fresh White

Modo Experto de calibración ISF

Modo AV (Cine, Juegos, Deportes)

OTRAS PRESTACIONES

Smart Energy Saving Plus

Intelligent Sensor

Interruptor apagado 0 Watts

Menús Gráficos e Intuitivos

Entradas renombrables

Ajuste posicionamiento H/V

Bloqueo Infantil

Control Parental

Subtitulados

Rellamada a último canal (Q.View)

Teletexto 1000 páginas

Edición de Canales TDT

Modo Sleep

Auto apagado

Peana Giratoria

DIMENSIONES

Sin soporte

815*529.6*82, (11.4Kg)

Con Soporte

815*583.8*223.8 (12.6Kg)

CONEXIONES

USB 2.0 (DivX HD, DivX, JPEG, MP3)

4xHDMI 1.3 (1080P input)

SIMPLINK

Ranura PCMCIA

Entrada RF

Entrada AV (RCA)

2 Euroconectores

Componentes (480i a 1080p)

Salida de Audio Digital Óptica

RGB para PC

Audio PC

Puerto de control RS-232

salida de cascos
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